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Notice technique

Postes de T ransformation Intégrés



PRESENTATION DES PRODUITS
POSTES DE TRANSFORMATION INTEGRES

PTS 32 int et PTS 32 ext
modèle  intérieur et extérieur

de 5 à 50 kVA

PT BTM
modèle  extérieur
de 5 à 100 kVA

PTC
 modèle  intérieur ou extérieur

de 25 à 500 kVA

PTM et PTMI
 modèle  intérieur

de 25 à 160 kVA
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Composition  :

En fonction des modèles, le poste de transformation intégré peut comprendre :

- Un compartiment basse tension comportant un module de protection et le cas échéant un module de comptage
   ( non équipé ). Le type de comptage à prévoir est avec une arrivée par le bas à gauche et un départ par le
    bas à droite. Les coupes circuits de branchement éventuels sont à prévoir à l'extérieur du poste.
- Un compartiment transformateur BT/TIT ou TIT/BT. Couplage du transformateur suivant le tableau ci-après.
- Un compartiment TIT de sectionnement, avec ou sans sectionneur de mise à la terre,  y compris une  protection
   par fusible HPC.
- Un compartiment de raccordement TIT.

M ise en Oeuvre :

Le Poste élévateur est à poser sur une dalle béton réalisée par l’entreprise, avec réservations pour le passage des câbles
arrivée et départ.
Il est livré tout équipé, prêt à raccorder, le transformateur livré séparément étant pré-câblé. Dans le cas du
transformateur sec, muni de galets de roulement, il doit être mis dans sa position définitive et convenablement calé, sur
la dalle béton.

L es postes de transformation intégrés sont des ensembles de conception modulaire assurant la fonction du poste

de transformation. Ils peuvent être de type élévateur ou de type abaisseur de tension. Ils sont, suivant le cas, pour une
utilisation intérieure ou extérieure.

Ils offrent tous les avantages d’une conception intégrée et modulaire :
* Facilité de mise en oeuvre, le poste est prêt à raccorder.
* Possibilité de composer un poste sur mesure.

Ils offrent également tous les avantages liés au choix des matériaux :
* Les modèles intérieurs sont en tôle d’acier ou d’aluminium.
* Les modèles extérieurs sont en tôle d’aluminium peinte permettant :

. Une meilleure résistance à la corrosion

. La légèreté facilitant la manutention et l’installation.

Présentation des différents modèles :

Le choix entre les différentes versions s’effectue en fonction de  l’utilisation, des caractéristiques de tension, de
puissance, ainsi que du fonctionnement assuré par le type d’appareillage installé côté TIT :

POSTES DE TRANSFORMATION INTEGRES

      Modèle         Installation   U max* Capacité** en kVA pour réseau Appareil TIT

    (kV) monophasé      triphasé      associé à une protection HPC

  PTS 32 int intérieur     3,2      50         50      Commutateur d’isolement

  PTS 32 ext extérieur     3,2      50         32       et mise à la terre

  PT BTM extérieur    0,95      50        100      Interrupteur / sectionneur

  PTC int intérieur     5,5     250        500      Sectionneur + sectionneur de terre

  PTC ext extérieur     5,5     100        160

  PTM intérieur     5,5     160        160      Sectionneur ou Contacteur + Sdt

  PTMI intérieur     5,5     160        160      Interrupteur + sectionneur de terre
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* Tension d’utilisation maximum.   ** à U max.



Protection thermique ( sur option ) : Cette protection est réalisée par un jeu de sondes thermiques incorporées aux
bobinages du transformateur. Elle agit sur le disjoncteur basse tension par l’intermédiaire d’un déclencheur.

Module de protection et de sectionnement TIT : il s'agit d'une protection par fusibles HPC, d'un dispositif de
sectionnement qui peut être de ligne et/ou de mise à la terre et en court-circuit, suivant le modèle considéré. Le dispositif
de sectionnement peut être un sectionneur, un interrupteur ou un contacteur en fonction des modèles de poste. Se
reporter au tableau de présentation des modèles page 4.
Dans le cas d’un seul poste abaisseur associé à un poste élévateur, pour des raisons de selectivité, seul le poste élévateur
sera équipé de fusibles HPC.

Equipements et protections complémentaires, sur option, selon descriptif propre au
modèle de poste retenu.

Verrouillage :

Ces ensembles seront munis de dispositifs de verrouillage mécanique par serrure de sécurité, interdisant :

. l'accès à un compartiment TIT tant que la protection basse tension et le sectionneur TIT ne seront pas verrouillés
            en position "ouvert", et, le cas échéant, sectionneur de terre fermé pour les postes élévateurs.

. la manoeuvre du sectionneur TIT en charge.
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Equipements communs :

La composition des postes est détaillée dans les descriptifs relatifs aux différentes versions, ainsi que les
dispositifs de verrouillage.

Les éléments communs aux différents modèles sont les suivants :

Conception du transformateur :  Il est généralement du type sec imprégné, toutefois pour les PTS 32 ext il sera du type
étanche IP 68. Le transformateur est conçu spécialement pour pouvoir résister aux efforts électromécaniques résultant,
le cas échéant, des enclenchements journaliers. Le transformateur élévateur, de conception particulière, a des courants
d’enclenchement réduits.

Couplage possible et rapport de transformation (en volts) en charge :

  Type Basse tension maximum BTM    Haute tension intermédiaire HTI

Mono      Tri        Tri-mono Mono         Tri            Tri-mono

  Elévateur        230/950   400/950        400/950       230/3200     400/5500          400/3200

  Abaisseur       950/230   950/400              -       3200/230     5500/400        -

Autres tensions sur demande.

Choisissez votre modèle.

Si vous hésitez encore, faite confiance aux spécialistes AUGIER, contactez nous.



POSTE DE TRANSFORMATION PTS 32 int
pour l’intérieur

Protections
Par fusibles HPC côté TIT et par disjoncteur  magnéto-thermique (sonde de
température dans l'enroulement secondaire) côté basse tension des postes
abaisseurs.

Facilité d'intervention
· Commutateur / sectionneur à trois positions permettant le fonctionnement
  normal, la mise à la terre et en court-circuit et la mesure d'isolement
  du réseau.
· Réglage de tension par barettes manoeuvrables hors tension +/-5%.
· Borne de terre reliée au circuit magnétique des transformateurs.
Options :
¤ Voyant(s) présence de tension côté TIT.
¤ Les contacts de signalisation fusion fusible TIT sortis sur borne.
¤ Sonde thermique sortie sur bornes pour le transformateur élévateur.
¤ Tore différentiel et relais associé.
¤ Platine P1 et cardew C, contrôleur d’isolement monté sur la porte (950 V).
¤ Parafoudre côté TIT mais aussi le cas échéant côté BT.
¤ Position «en service» du commutateur CIMALT sortie sur bornes.
¤ Résistance de chauffage.
¤ Compartiment basse tension à équiper en fonction du besoin.
¤ Poste avec fond et grillage anti insectes sur les aérations (IP31).
¤ Interrupteur 950 V en lieu et place du CIMALTCaractéristiques standards :

   Puissance (kVA)     5 à 50 kVA (voir tableau de choix)
   Transformateur élévateur :

Tension primaire de 230 V, ou 400 V
Tension secondaire à vide 970 V ou 3360 V

   Transformateur abaisseur :
Tension primaire de 950 V ou 3200 V
Tension secondaire à vide  235 Vou 410 V

   Classe d'isolement primaire / secondaire 1100V ou 3600 V
   Couplage       Monophasé, Triphasé ou Tri-Mono
   Transformateur    IP 00 sec imprégné
   Dimensions :       Petit modèle S    Grand  modèle XL
   Longueur (mm) + compartiment BT        1000   +  300         1200   + 300
   Profondeur(mm)  600  800
   Hauteur (mm)             1200 1500

Généralités :
En tôle d’aluminium peinte, RAL 1015, IP 21, ce poste se caractérise
par sa facilité d’installation, la tôlerie étant munie de poignées pour
être soulevée et posée par dessus le transformateur qui est de type sec
imprégné.
Il est équipé côté HT d’un commutateur dit CIMALT à trois positions,
permettant le sectionnement de la ligne, sa mise à la terre, ainsi que la
mesure d’isolement du départ.
Il peut-être utilisé en 950 V (BTM) ainsi qu’en 3200 V (HTI) pour des
réseaux monophasés ou triphasés. Sa capacité maximum est de 50 kVA
en 3200 V.

Essais diélectriques Tenue à fréquence industrielle : 3 kV ou 10 kV 50 Hz - 1 mn en fonction du niveau de tension.

Commutateur d’isolement et de mise à
la terre CIMALT.

Plaque de Racordement

TMAI   16 kVA
 230V  /  970V

Fusibles HPC
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PTS 32 int «S»

Galet de roulement
à partir de 10 kVA



POSTES ELEVATEUR / ABAISSEUR - VERROUILLAGE
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                    Puissance en kVA   5 7,5 10 16 25 32 50
  Tension

  950 V monophasé    S          S   S S S* XL* XL*

  950 V triphasé     -     -        - XL XL       XL XL*

  3200 V monophasé     S   S  S S  S XL XL

  3200 V triphasé     -           -         - XL XL XL XL

TABLEAU DE CHOIX - LIMITE DE PUISSANCE D’UTILISA TION

Puissance compatible
avec le niveau de tension
S   : petit modèle
XL : grand modèle
* Avec interrupteur 950 V

1 - DISJONCTEUR GENERAL
       ( hors fourniture)
2 - TRANSFORMATEUR ELEVATEUR
3 - FUSIBLE TIT
4 - COMMUTATEUR / SECTIONNEUR
5 -TRANSFORMATEUR ABAISSEUR

MANOEUVRE DE VERROUILLAGE
Ouvrir le disjoncteur BT amont et le verrouiller ouvert par A, la clé A devient libre.
Avec la clé A déverrouiller le commutateur / sectionneur du poste élévateur, clé A
prisonière. Positionner le commutateur / sectionneur du poste élévateur sur la
position mise à la terre et le verrouiller à l’aide de la clé B, clé B libre.
Avec la clé B possibilité d’accés : au compartiment transformateur, porte ouverte, clé
B prisonnière, ou au réseau TIT.

PTS 32 - PORTE OUVERTEPlaque de raccordement des câbles HT

Transformateur sec imprégné
Fusibles HPC

Traverse déposable pour mise en place du transformateur

Bornier de raccordement BT

Commutateur d’isolement
et de mise à la terre

55 01359



POSTE DE TRANSFORMATION PTS 32 ext
pour l’extérieur

Protections
Par fusibles HPC intégrés au transformateur côté TIT. Par disjoncteur  magnéto-
thermique (sonde de température dans l'enroulement secondaire) intégrés aux
transformateurs, du côté BT, des postes abaisseurs.

Facilité d'intervention
· Commutateur / sectionneur à trois positions permettant le fonctionnement
   normal, la mise à la terre et en court-circuit et la mesure d'isolement
   du réseau.
· Réglage de tension par barettes manoeuvrables hors tension +/-5% (950 V).
· Serrure trois points.
· Borne de terre reliée au circuit magnétique des transformateurs.
Options :
¤ Tore différentiel et relais associé.
¤  Platine P1 et cardew C, contrôleur d’isolement monté sur la porte (950 V).
¤ Parafoudre côté TIT mais aussi le cas échéant côté BT.
¤ Position «en service» du commutateur CIMALT sortie sur bornes.
¤ Résistance de chauffage et thermostat.
¤ Compartiment basse tension à équiper en fonction du besoin.
¤ Poste avec fond et grillage anti insectes sur les aérations (IP31).
¤ Interrupteur 950 V à la place du CIMALT.

   Puissance (kVA)     5 à 50 kVA (voir tableau de choix)
   Transformateur élévateur :

Tension primaire de 230 V, ou 400 V
Tension secondaire à vide 970 V ou 3360 V

   Transformateur abaisseur :
Tension primaire de 950 V ou 3200 V
Tension secondaire à vide  235 Vou 410 V

   Classe d'isolement primaire / secondaire 1100V ou 3600 V
   Couplage                    Monophasé, Triphasé
   Transformateur    IP 68 type TSA ou TED
   Dimensions     Petit modèle S   Grand modèle XL
   Longueur (mm)  +  compartiment BT        1000  + 300         1200 + 300
   Profondeur(mm)  600             800
   Hauteur (mm) 1200            1500

Généralités :
En tôle d’aluminium peinte, RAL 1015, IP 44, ce poste se caractérise
par sa facilité d’installation, la tôlerie étant munie de poignées pour
être soulevée et posée par dessus le transformateur qui est de type
araldite, étanche, IP 68.
Il est équipé côté TIT d’un commutateur dit CIMALT à trois positions,
permettant le sectionnement de la ligne, sa mise à la terre, ainsi que la
mesure d’isolement du départ.
Il peut-être utilisé en 950 V (BTM) ainsi qu’en 3200 V (HTI) pour des
réseaux monophasés ou triphasés. Sa capacité maximum est de :
      - 50 kVA en monophasé.
      - 32 kVA en triphasé.

Essais diélectriques
Tenue à fréquence industrielle : 3 kV ou 10 kV 50 Hz - 1 mn en fonction du niveau de tension.

Commutateur d’isolement et de mise à
la terre CIMALT

Plaque de Racordement

PTS 32 ext «S»

TSA 10 kVA
 230 V/ 970 V

Fusible
HPC

Disjoncteur
BT
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Caractéristiques standards :



POSTE ELEVATEUR - ABAISSEUR : VERROUILLAGE

MANOEUVRE DE VERROUILLAGE
Poste élévateur : Ouvrir le disjoncteur BT amont et le verrouiller ouvert par A, la clé
A devient libre. Avec la clé A accéder à la serrure de la porte du poste élévateur, porte
ouverte, clé A prisonnière.
Positionner le commutateur / sectionneur du poste élévateur sur la position mise à la
terre et le verrouiller à l’aide de la clé B, clé B libre.
Poste abaisseur :
Avec la clé B possibilité d’accès au réseau TIT et au poste abaisseur, récupérer la clé
C, le pène sorti empèchera de refermer la porte. A l’aide de la clé C possibilité de
déverrouiller le commutateur / sectionneur afin de le positionner sur la position de
mise à la terre ou mesure d’isolement.

1 - DISJONCTEUR GENERAL

       ( hors fourniture)

2 - TRANSFORMATEUR ELEVATEUR

3 - FUSIBLE TIT

4 - COMMUTATEUR / SECTIONNEUR

5 -TRANSFORMATEUR ABAISSEUR

6 - DISJONCTEUR BT DE l’ABAISSEUR

     (non représenté)
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                      Puissance en kVA   5 7,5 10 16 25 32 50
  Tension

  950 V monophasé   S        S S XL XL* XL* XL*

  950 V triphasé  XL XL XL XL XL XL  -

  3200 V monophasé   S  S S XL XL XL XL

  3200 V triphasé  XL XL XL XL XL XL       -

TABLEAU DE CHOIX - LIMITE DE PUISSANCE D’UTILISA TION

Puissance compatible avec
le niveau de tension.
S   : petit modèle
XL : grand modèle
* Avec interrupteur 950 V

55 00557 g

PTS 32 ext «XL»
avec compartiment basse tension

PTS 32 - PORTE OUVERTE

Plaque de raccordement des câbles
Commutateur d’isolement et
de mise à la terre

Traverse déposable pour mise en place
du transformateur

Transformateur IP68Bornier de racordement BT



Caractéristiques standards :

   Puissance (kVA)          5 à 100 kVA  (voir tableau de choix)
   Transformateur élévateur :

Tension primaire 230 V  ou   400 V
Tension secondaire à vide                        970 V

   Transformateur abaisseur :
Tension primaire                        950 V
Tension secondaire à vide               235 V ou 410 V

   Classe d'isolement primaire / secondaire                       1100V
   Couplage          Monophasé ou triphasé ou tri-mono
   Transformateur               IP 68 étanche
   Longueur (mm) + compartiment variateur      2000  + 500
   Profondeur(mm)           1100
   Hauteur (mm)           1700

POSTE DE TRANSFORMATION PT BTM
pour l’extérieur

Protections
Par disjoncteur  magnéto-thermique (sonde de température dans l'enroulement
secondaire) en entrée  du transformateur élévateur et par  fusibles HPC côté 950 V.

Avantages
. Compartiment basse tension intégré à accès indépendant.
. Sectionneur de terre 950 V et mesure d’isolement.
· Réglage de tension par barettes manoeuvrables hors tension +/-5%.
·  Interverrouilage et fermeture du poste par serrures trois points.
· Raccordement 950 V sur bornes pour câble cuivre de section 35 mm² maximum.
· Anneau de levage déposable pour facilité la mise en place.

Options :
¤ Un interrupteur 950 V supplémentaire pour réaliser deux départs triphasés ou
   quatre départs monophasés.
¤ Voyant(s) présence de tension 950 V installé(s) dans le compartiment BT.
¤ Dispositif de fusion fusible 950 V avec voyant de signalisation.
¤ Tore différentiel et relais associé.
¤ Protection thermique par sonde dans le transformateur.
¤ Parafoudre côté 950 V mais aussi le cas échéant côté BT.
¤ Résistance de chauffage et thermostat.
¤ Compartiment variateur  basse tension pour variateur de 5 à 63 kVA.

Généralités :
En tôle d’aluminium peinte, RAL 1015 , IP 44, pour  une utilisation
extérieure, ce poste se caractérise par sa simplicité et sa robustesse.
Il est équipé côté BTM (950 V) d’un interrupteur/sectionneur avec
fonction mise à la terre et en court-circuit. Son compartiment basse
tension est conçu pour recevoir le tableau de comptage EDF (tarif bleu
ou jaune). Sa capacité est de 100 kVA. Le transformateur, de type
étanche, est expédié séparément.

Essais diélectriques
Tenue à fréquence industrielle : 3 kV  50 Hz - 1 mn.

Interrupteur / Sectionneur

PT  BTM
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Compartiment basse tension

transformateur étanche
  80 kVA   400 V/ 970 V



PT BTM - VERROUILLAGE
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                      Puissance en kVA   5 10 16 25 32 50 63 80     100
  Tension

  950 V monophasé - - -

  950 V triphasé

TABLEAU DE CHOIX - LIMITE DE PUISSANCE D’UTILISA TION

Puissance compatible
avec le niveau
 de tension.

0 - TABLEAU DE COMPTAGE

      (hors fourniture)

1 - DISJONCTEUR GENERAL BT

2 - CONTACTEUR BT

3 - TRANSFORMATEUR ELEVATEUR

4 - FUSIBLE 950 V

5 - INTERRUPTEUR / SECTIONNEUR

     RESESAU - ARRET - MISE A LA TERRE

MANOEUVRE DE VERROUILLAGE

MISE HORS TENSION DU POSTE
- Accéder au compartiment BT par la porte à l’aide de la clé D.
- Ouvrir le disjoncteur BT, le verrouiller ouvert par la clé A, clé A libre.
- Positionner l’interrupteur / sectionneur sur la position «mise à la terre», et le
verrouiller à l’aide de la clé B.
- Introduire les clés A et B dans la serrure centrale «A,B,C». Verrouiller les clés A et B,
la clé C devient libre et les clés A et B prisonnières.
- Avec les clés C et E; possibilité d’accés par la porte au compartiment 950 V =>
accéssibilité au transformateur, aux fusibles et aux bornes de raccordement 950 V.

45 04149

1 - Compartiment BT et manoeuvre 950 V.
2 - Compartiment transformateur et protection 950 V.
3 - Compartiment variateur (option). 40 02503

PT BTM  - PORTE FERMEE

11 2 33

11002000

2500

1
6

9
8



POSTE DE TRANSFORMATION COMPACT PTC int
pour l’intérieur

Protections

Par fusibles HPC installés dans un compartiment indépendant et verrouillé.
Sur option, possibilité de disposer d’un compartiment basse tension dont l’équipement est à définir au moment de la

Options :
¤ Sectionneur de terre.
¤ Voyant(s) de présence tension.
¤ Protection différentielle HTI agissant sur le disjoncteur basse tension.
¤ Protection thermique par l'intermédiaire de sondes disposées au coeur des
    bobinages agissant sur le disjoncteur  basse tension.
¤ Système signalisation et de déclenchement sur fusion fusible.
¤ Prises de réglage +/- 2,5 +/- 5 % .
¤ Position du sectionneur rotatif, sortie sur bornes.
¤ Départs supplémentaires dans le cas d'un tri-mono (jusqu'à 4 départs)

Sectionneur rotatif avec
sectionneur de terre et voyant
présence de tension

Fusibles HPC

PTC int avec
compartiment basse tension (option)
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Généralités :
En tôle d’acier pliée, IP 21, RAL 7035, ce poste se caractérise par sa grande
capacité  à recevoir des transformateurs de type sec imprégné.
Il est équipé côté TIT d’un sectionneur rotatif, permettant le sectionnement
de la ligne.
Il peut-être utilisé en 3200 V ainsi qu’en 5500 V (HTI) pour des réseaux
monophasés ou triphasés. Sa capacité est de :

. 160 kVA, en 5500 V  pour le petit modèle.

. 500 kVA, en 5500 V  pour le grand modèle.
Accès par la face latérale droite pour le raccordement TIT et le
compartiment BT éventuel.
Par la face avant pour le compartiment fusibles, compartiment
transformateur, manoeuvre du sectionneur.

consultation. Possibilité de disjoncteur avec ou sans coupure visible, avec ou sans
déclencheur à émission de courant, contacteur de commande éventuel.

   Puissance (kVA)   25 à 500 kVA (voir tableau de choix)
   Transformateur élévateur

Tension primaire de        400 V
Tension secondaire à vide         3360 V ou 5750 V

   Transformateur abaisseur :
Tension primaire de        3200 V ou 5500 V
Tension secondaire à vide        410 V

   Classe d'isolement primaire / secondaire      7200 V
   Couplage                 Triphasé ou Tri-Mono
   Transformateur          IP 00 type TTAI
   Dimensionssans compartiment BT   Petit modèle S   Grand modèle XL
  Longueur (mm)  1300          1600
   Largeur (mm)  1070          1070
   Hauteur (mm)  1900          2060

Caractéristiques standards :

Facilité de manoeuvres :

Le sectionneur rotatif, 200 A, installé en façade permet de couper l’installation à
vide. Un dispositif de verrouillage permet de réaliser les manoeuvres en toutes
sécurités.

Transformateur sec imprégné



1- DISJONCTEUR GENERAL (option)
2- CONTACTEUR (option)
3- TRANSFORMATEUR
4- FUSIBLES
5- SECTIONNEUR ROTATIF
6- SECTIONNEUR DE TERRE (option)
7- PLAGES DE RACCORDEMENT HTI

PTC int - VERROUILLAGE

CLE PRISONNIERE

CLE LIBRE

POSSIBILITE DE CADENASSAGE

Vue Côté BT Vue de Face

Presse - étoupes
pour câbles HTI (sur demande)

NOTA : Indice de Protection : IP 21
Couleur : RAL 7035
Manutention : 4 anneaux de levage

Presse - étoupes
pour câbles BT et terre
(sur demande)

Vue ArrièreVue de Gauche

Poignées

démontables

ARRIVEE BT

DEPART MT

1070
1007

1750

2470
1700

1300

19
00

20
20

13
50

90
0

900

13

                      Puissance en kVA   25 32 50 63 80     100 160 250 315 400 500
  Couplage

  Triphasé    S   S   S   S   S   S   S XL  XL  XL  XL

  Tri - mono    S   S   S   S   S   S XL XL    -    -   -

TABLEAU DE CHOIX

Dimensions détaillées du
PTC int - modèle S

S : petit modèle    XL : grand modèle

55 00390 d



POSTE DE TRANSFORMATION COMPACT PTC ext
pour l’extérieur
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Généralités :
Double enveloppe en tôle d’aluminium pliée, IP 45, RAL 7035, ce poste
est équipé de transformateur de type sec imprégné.
Il est équipé côté TIT d’un sectionneur rotatif, permettant le
sectionnement de la ligne.
Il peut-être utilisé en 3200 V ainsi qu’en 5500 V (HTI) pour des réseaux
monophasés ou triphasés.
Sa capacité est de 160 kVA, en 5500 V. Accès par la face latérale droite
pour le raccordement TIT et par la face latérale gauche pour le
compartiment BT. Par la face avant pour le compartiment fusibles,
compartiment transformateur, manoeuvre du sectionneur.

PTC ext

   Puissance (kVA)   25 à 160 kVA (voir tableau de choix)
   Transformateur élévateur

Tension primaire de      400 V
Tension secondaire à vide         3360 V ou 5750 V

   Transformateur abaisseur :
Tension primaire de         3200 V ou 5750 V
Tension secondaire à vide     410 V

   Classe d'isolement primaire / secondaire     7200 V
   Couplage                 Triphasé ou Tri-Mono
   Transformateur           IP 00 type TTAI
   Dimensions
   Longueur (mm)                 2000
   Largeur (mm)                 1260
   Hauteur (mm)                 1940

Caractéristiques standards :

Protections

Par fusibles HPC installés dans un compartiment indépendant et verrouillé.
Le compartiment basse tension est équipé des organes de protection des auxiliaires du poste, d’une prise de courant
d’un emplacement comptage tarif jaune. Sur demande, possibilité de disjoncteur avec ou sans coupure visible, avec
ou sans déclencheur à émission de courant, contacteur de commande éventuel.

Options :
¤ Sectionneur de terre.
¤ Voyant(s) de présence tension.
¤ Protection différentielle HTI agissant sur le disjoncteur basse tension.
¤ Protection thermique par l'intermédiaire de sondes disposées au coeur des
    bobinages agissant sur le disjoncteur  basse tension.
¤ Système signalisation et de déclenchement sur fusion fusible.
¤ Prises de réglage +/- 2,5 +/- 5 % ou +/- 2,5 +5 +7,5 +10 %.
¤ Position du sectionneur rotatif, sortie sur bornes.
¤ Départs supplémentaires dans le cas d'un tri-mono (jusqu'à 4 départs)
¤ Bornes débrochables pour câble bipolaire concentrique, tripolaire à

             ceinture ou tripolaire torsadé.

Facilité de manoeuvres :

Le sectionneur rotatif, 200 A, installé en façade permet de couper l’installation à
vide. Un dispositif de verrouillage permet de réaliser les manoeuvres en toute
sécurité.

Compartiment basse tension

PTC ext porte ouverte

Transformateur sec imprégné



CLE PRISONNIERE

CLE LIBRE

POSSIBILITE DE CADENASSAGE

PTC ext - VERROUILLAGE

ARRIVEE BT DEPART HT

1- EMPLACEMENT TABLEAU DE COMPTAGE

2- DISJONCTEUR GENERAL (option)

3- CONTACTEUR (option)

4- TRANSFORMATEUR

Emplacement pour serrure
DENY, sur demande

Triangle (à préciser à la commande)

Vue Côté HTI Vue Côté BT Vue ArrièreVue de Face

Compartiment HTI

Vue Dessus

Compartiment BT

Compartiment fusibles
Compartiment transformateur

Compartiment sectionneur

POSTE
DANGER DE MORT

DEFENSE
D'AFFICHER

POSTE
DANGER DE MORT

SOINS
AUX

ELECTRISES

POSTE
DANGER DE MORT

1260 1970

1910

3880

1
8

8
0

19
40

1200

NOTA :
Matière : Aluminium 5754 état : H111 ép : 2,5 mm
Indice de Protection : IP 45
Couleur : RAL 7035
Manutention : 4 anneaux de levage
Le toit est incliné
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5- FUSIBLES

6- SECTIONNEUR ROTATIF

7- SECTIONNEUR DE TERRE (option)

8- BORNES DEBROCHABLES HTI (option)

                      Puissance en kVA   25 32 50 63 80     100 160
  Couplage

  Triphasé

  Tri - mono  -

TABLEAU DE CHOIX

Modèles disponibles

Plan 55 00391 D



Généralités :
En tôle d’acier peinte, RAL 7035 et 7016, IP 21, pour une utilisation
intérieure, ce poste se caractérise par sa capacité à évoluer.
Il est composé d’une armoire transformateur associée à un tableau
d’appareillage TIT. Il peut être utilisé sur toute la plage de tension de la
BTM et de la HTI en monophasé, triphasé ou tri-mono.
Le poste de transformation modulaire offre dans un encombrement
réduit, entièrement accessibles par la face avant, toutes les
fonctionnalités des tableaux HTI modulaires EP10-11, ainsi que les
garanties de sécurité maximales pour les intervenants. Sa capacité est
de 160 kVA en 5,5 kV. PTM avec deux départs

Celllule d’appareillage à deux
départs contacteur

Cellule transformateur

Cellule d’appareillage TIT :
Comportant de un à plusieurs compartiments départs équipés d’un tiroir
débrochable, permettant de réaliser les fonctions de sectionnement et de
protection TIT par fusibles HPC, ainsi que la mise à la terre et en court-circuit
du câble départ, par sectionneur de terre. L’ouverture du circuit peut être
assuré par sectionneur ou contacteur.

Un compartiment transformateur comportant un  transformateur de type
sec imprégné. Transformateur livré séparément.
La cellule transformateur peut se positionner à droite ou gauche du tableau
d’appareillage, à confirmer à la commande.

POSTE DE TRANSFORMATION MODULAIRE PTM
pour l’intérieur
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Cellule transformateur : Elle est composé de :
Un compartiment basse tension pouvant contenir les organes de
sectionnement, de coupure, de protection, fusibles, interrupteur, ou
disjoncteur et, le cas échéant de commande.

Caractéristiques standards :

   Puissance  25 à 160 kVA (voir tableau de choix)
   Transformateur élévateur :

Tension primaire de   400 V
Tension secondaire à vide               970 V ou 3360 V ou 5750 V

   Transformateur abaisseur :
Tension primaire de               950 V ou 3200 V ou 5500 V
Tension secondaire à vide                410 V

   Classe d'isolement primaire / secondaire         1100 V ou 7200 V
   Couplage                Triphasé ou Tri-Mono
   Transformateur      IP 00 sec imprégné
   Dimensions avec une cellule               Petit       intermédiaire    Grand modèle

      S                  L                   XL
   Longueur (mm)     1125    1500   1500
   Profondeur(mm)     950                 950   1190
   Hauteur (mm)    1600    1600   1600

Chariot contacteur 1000 V
avec protection fusibles

Options :
¤ Voyant(s) de présence tension.
¤ Protection thermique par l'intermédiaire de sondes disposées au coeur

              des bobinages agissant sur le disjoncteur  basse tension.
¤ Système signalisation et de déclenchement sur fusion fusible.
¤ Prises de réglage +/- 2,5 +/- 5 % ou +/- 2,5 +5 +7,5 +10 %.
¤ Détection diurne des défauts terre DFTEP.
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                      Puissance en kVA   25 32 50 63 80     100 160
  Couplage

  Triphasé  L L L L L XL XL

  Tri - mono  S L L L L XL XL

TABLEAU DE CHOIX

PTM  - L - PORTE FERMEE

PTM  - VERROUILLAGE
avec une cellule à deux départs contacteur

Conformité aux normes NFC 13200 et NFC 64400; Courant assigné : 200 A; Courant de court-circuit
admissible : 2,5 kA eff. 1 s.

Compartiment basse tension

Compartiment transformateur

Cellule 2 départs contacteur

Ouvrir le disjoncteur BT, clé A libre. Ouvrir le départ contacteur D1, fermer le sectionneur de mise à la terre, le  verrouiller
fermé, clé D libre. Ouvrir le départ contacteur D2, fermer le sectionneur de mise à la terre, le verrouiller fermé, clé E libre.
Verrouiller les clés A, D, E, dans la serrure centrale,  clé B libre. avec la clé B, possibilité d’accès au compartiment
transformateur.

S   : petit modèle
L   : modèle intermédiaire
XL : grand modèle



POSTE DE TRANSFORMATION MODULAIRE PTM I
Modèle interrupteur
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Généralités :
En tôle d’acier peinte, RAL 7035 et 7016, IP 21, pour une utilisation
intérieure, ce poste est composé d’une armoire transformateur asso-
ciée à une ou  plusieurs cellules interrupteur TIT. Il peut être utilisé sur
toute la plage de tension de la BTM et de la HTI en monophasé, tri-
phasé ou tri-mono.
Le poste de transformation modulaire offre dans un encombrement
réduit, entièrement accessibles par la face avant, toutes les garanties de
sécurité maximales pour les intervenants.
Sa capacité est de 160 kVA en 5,5 kV.

PTMI avec un départ interrupteur

Cellule interrupteur

Cellule transformateur

Cellule interrupteur TIT :
Au pas de 375 mm, l’interrupteur permet la coupure de l’installation en charge
des départs ainsi que la protection par fusibles HPC. La cellule est équipée
d’un sectionneur de terre et de voyants présence de tension. Un dispositif de
verrouillage permet de réaliser les manoeuvres en toute sécurité.

Cellule transformateur : Elle est composé de :

Un compartiment basse tension pouvant contenir les organes de
sectionnement, de coupure, de protection, fusibles, interrupteur, ou
disjoncteur et, le cas échéant de commande.

Compartiment basse tension
 équipé d’un interrupteur

Options :
¤ Protection thermique par l'intermédiaire de sondes disposées au coeur

              des bobinages agissant sur le disjoncteur  basse tension.
¤ Système signalisation et de déclenchement sur fusion fusible avec

              information ramenée sur borne.
¤ Prises de réglage +/- 2,5 +/- 5 % ou +/- 2,5 +5 +7,5 +10 %.
¤ Contact de position de l’interrupteur.

Un compartiment transformateur comportant un  transformateur de type
sec imprégné. Transformateur livré séparément.
La cellule transformateur peut se positionner à droite ou gauche du tableau
d’appareillage, à confirmer à la commande.

Caractéristiques standards :

   Puissance  25 à 160 kVA (voir tableau de choix)
   Transformateur élévateur :

Tension primaire de    400 V
Tension secondaire à vide 970 V ou 3360 V ou 5750 V

   Transformateur abaisseur :
Tension primaire de 950 V ou 3200 V ou 5500 V
Tension secondaire à vide    410 V

   Classe d'isolement primaire / secondaire       1100 V ou 7200 V
   Couplage                 Triphasé ou Tri-Mono
   Transformateur      IP 00 sec imprégné
  Dimensions avec une cellule interrupteur    Petit       intermédiaire   Grand modèle

      S                  L                   XL
   Longueur (mm)     750    1125   1125
   Profondeur(mm)     950                 950   1190
   Hauteur (mm)    1600    1600   1600
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1- INTERRUPTEUR BT (option)

2 - TRANSFORMATEUR SEC IMPREGNE

3 - INTERRUPTEUR TIT

Conformité aux normes NFC 13200 et NFC 64400; Courant assigné : 200 A; Courant de court-circuit
admissible : 2,5 kA eff. 1 s.

4- FUSIBLES

5- SECTIONNEUR DE TERRE

6- PLAGES DE RACCORDEMENT TIT

PTM I  - VERROUILLAGE

PTM I  - PORTE FERMEE

                      Puissance en kVA   25 32 50 63 80     100 160
  Couplage

  Triphasé  L L L L L XL XL

  Tri - mono  S L L L L L XL

TABLEAU DE CHOIX

S   : petit modèle
L   : modèle intermédiaire
XL : grand modèle



DE POSTE DE TRANSFORMATION COMPACT EXTERIEUR PTC ext
EXEMPLE DE DALLE DE PROPRETE

POSTE DE TRANSFORMATION COMPACT INTERIEUR PTC int (petit modèle)
EXEMPLE DE PLAN D'IMPLANT ATION
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Emplacement des remontées de câbles suivant plan, dans le cas d'utilisation de cannivaux
Sur demande possibilité d'installer des presse-étoupes, pour passage des câbles
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NOTA :
Le trottoir de propreté d'une largeur minimum de 700 mm, sera réalisé avec une légère pente vers l'avant.
Conformément à la norme NF C 13 200, un ceinturage d'équipotentialité sera réalisé à environ 0,5 m autour du poste. Il peut être constitué d'un conducteur
en cuivre de 25 mm2 de section, enfoui à une profondeur de 20 à 30 cm.
Remontée de terre : réalisée par un câble cuivre de 25 mm²  de section, interconnecté au ceinturage équipotente ainsi qu'au ferraillage de la dalle
en béton.
L'étanchéité entre le poste et la dalle sera réalisée par un joint néoprène à prévoir par l'entreprise sur le contour du poste.

Plan 40 02482

Plan 40 01864



21

Le troittoir de propreté d’une largeur minimum de 200 mm (700 mm conseillé) sera réalisé avec une légère pente vers
l’avant. Conformément à la norme 13 200, un ceinturage d’équipotentialité sera réalisé à environ 0,5 mètre autour du
poste. Il peut être constitué d’un conducteur en cuivre de 25 mm² de section, enfoui à une profondeur de 20 à 30 cm.
Remontée de terre : réalisée par un câble de cuivre de 25 mm² de section, interconnecté au ceinturage ainsi qu’au fer-
raillage de la dalle béton.

POSTE DE TRANSFORMATION PTS 32 ext
 EXEMPLE DE DALLE DE PROPRETE - Modèle S

POSTE DE TRANSFORMATION PTS 32 ext
 EXEMPLE DE DALLE DE PROPRETE - Modèle XL

Plan 40  02290 b

Plan 40 02289
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NOTES PERSONNELLES
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AUGIER est certifiée ISO 9001

Notre équipe met ses compétences à votre disposition pour répondre à vos questions,
adapter nos produits à vos besoins.

PTC pour une base militaire Bobinage des transformateurs     PTS  32 avant emballage

PTC compartiment basse
tension avec comptage
type tarif jaune

PTC, modèle extérieur, installé sur une dalle de propreté.

Augier,
votre énergie ...
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