
Exemple 3 : ECLAIRAGE AUTOROUTES
Réseau triphasé 5500 V – Longueur 22 000 mètres – Source au milieu

Exemple 4 :
ECLAIRAGE GRANDS SITES - Réseau triphasé 5500 V

Quelques exemples 

Câble BT 2 x 10 mm²Transformateurs
5500 V/ 230 V

5 kVA

Câble  5500 V
3 x 25 mm²

Poste préfabriqué
800 kVA équipé

366 lampes 2 x 250 w

20 kV

5500 V
Triphasé

4500 m
20 kV Triphasé

Transformateurs
et

Variateur
400 kVA

Route d’accès
5500 V

Triphasé

Câble 5500 V

Cable BT

Routes intérieures

Routes  de site

2000 m

2 x 10 mm²



ECLAIRAGE PUBLIC

TABLEAU INDICATIF DE CHOIX DE LA TENSION DE TRANSPORT

Section de câble calculée pour une chute de tension  de  : 5 % pour les réseaux 950 V, 3 % pour les réseaux 3200 V et 5500 V,. Puissance uniformement répartie.

Pour information :

* Dans un projet, deux postes élévateurs peuvent remplacer un poste abaisseur
* Dans tous les cas, possibilité de rajouter un variateur d’économie d’énergie :
- Pour les armoires élévatrices : VE jusqu’à 60 kVA et THR 38 de 80 à 160 kVA
- Pour les postes abaisseurs : THR 550 de 160 à 630 kVA
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S e ction 
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tra nsport 
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S ous ré se a u 
ba sse  

te nsion

Type  de  
tra nsform a te ur

M ilieu 2 x  6
Ex trém ité 2 x  16

M ilieu 2 x  6
Ex trém ité 2 x  10

M ilieu 2 x  6
Ex trém ité 2 x  25

M ilieu 2 x  6
Ex trém ité 2 x  16

M ilieu 2 x  10
Ex trém ité 3 x  16

M ilieu 2 x  6
Ex trém ité 2 x  25

M ilieu 2 x  16
Ex trém ité 3 x  25

M ilieu 2 x  10
Ex trém ité 3 x  16

M ilieu 950 V 2 x  25 Sans  objet Tfo de candélabre
Ex trém ité 3200 V 2 x  16 Avec TED M M X

M ilieu 950 V 2 x  16 Sans  objet Tfo de candélabre
Ex trém ité 3200 V 2 x  10 Avec TED M M X

M ilieu 950 V 3 x  16 Sans  objet Tfo de candélabre
Ex trém ité 3200 V 2 x  25 Avec TED M M X

M ilieu 950 V 3 x  16 Sans  objet Tfo de candélabre
Ex trém ité 3200 V 2 x  16 Avec TED M M X

M ilieu 950 V 3 x  25 Sans  objet Tfo de candélabre
Ex trém ité 5500 V 3 x  6 Avec TED M TT

M ilieu 950 V 3 x  25 Sans  objet Tfo de candélabre
Ex trém ité 3200 V 2 x  25 Avec TED M M X

M ilieu 3200 V 2 x  16 Avec TED M M X
Extrém ité 5500 V 3 x  10 Avec TED M TT

M ilieu 3200 V 2 x  10 Avec TED M M X
Extrém ité 5500 V 3 x  10 Avec TED M TT

M ilieu 3 x  6
Ex trém ité 3 x  25

M ilieu 3 x  10
Ex trém ité 3 x  16

M ilieu 3200 V 2 x  25 TED M M X
Extrém ité 5500 V 3 x  16 TED M TT

M ilieu 3200 V 2 x  16 TED M M X
Extrém ité 5500 V 3 x  10 TED M TT

M ilieu 5500 V 3 x  6 TED M TT
Extrém ité 5500 V 3 x  25 TED M TT

M ilieu 3200 V 2 x  25 TED M M X
Extrém ité 5500 V 3 x  16 TED M TT

M ilieu 3 x  10
Ex trém ité 3 x  50

M ilieu 3 x  10
Ex trém ité 3 x  35

M ilieu 5500 V 3 x  6 TED M TT
Extrém ité 5500 V 3 x  25 TED M TT

M ilieu 3200 V 2 x  25 TED M M X
Extrém ité 5500 V 3 x  16 TED M TT

M ilieu 5500 V 3 x  10 TED M TT
Extrém ité 5500 V 3 x  35 TED M TT

M ilieu 5500 V 3 x  6 TED M TT
Extrém ité 5500 V 3 x  25 TED M TT

M ilieu 3 x  16
Ex trém ité NON

M ilieu 3 x  16
Ex trém ité 3 x  50

    Poste  a ba isse ur e t ré se a u 5500 V  - Possibil ité  d'a lim e nte r jusqu'à  30 km  de  ré se a u à  pa rtir d 'un se ul poste

TED M TT
40 240

320
HT 5500 V Avec

A u dela de 
15 km

250 320
30

40

15 2 x  250 640
30

15 Avec
40 73

160

120

150 195
30

HT

98

BT ou HT
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Augier SA est certifié ISO 9001

Modulobloc

TED TEC

Poste de transformation compact PTC

Poste de transformation
modulaire PTM

Cellule 5500 V

Transformateur de puissance

Armoire simplifiée
PTS 32



Dans le poste électrique HTA / HTI ou BT/ HTI, il est possible et conseillé
d’ajouter un appareil de variation / régulation de tension. Aux heures choisies par
l’exploitant, la puissance consommée sera réduite et continuera d’assurer la sécu-
rité sur le site.

«Variateur BT en armoire»«Variateur BT COMPACTO»«Variateur HTI»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS DECIDEZ D’ECONOMISER L’ENERGIE ELECTRIQUE

 
 
 

+  
 

ECONOMIE D’ENERGIE :       - 30  à  - 50% 

250

230

210

190

170

150

Energie Consommée 

Energie 
Economisée 

Tension du réseau 

Cycle journalier de
variation

Une idée ...

Variateurs compacto

Transformateurs

HTI / BT
HTI

BT ou HTA



Fonctions et services complémentaires à la HTI  

Source
Transformateur

Cellule HTI
Armoire de Gestion

HTI +  courant porteur

Module Emission / Réception

Le STEP est un système de télécommande et (ou) télésurveillance par
courant porteur, sur le réseau HTI.

Avantages : Pas de câbles supplémentaires,
les commandes sont au choix de

  l’exploitant.

   But : Allumer et éteindre par parties,
    quand on le veut.

Poste de transformation

Sur le réseau

Télécommande Télésurveillance

Disjoncteur + Contacteur
+ Récepteur (R)

Transformateur (T) +
Coupleur (C) T TC C

R R



La Télécommande / télésurveillance du réseau : Le STEP  

Le coupleur Le module émetteur

Dans le poste

Le coupleur intérieur

Le Coupleur permet le passage de l’ordre ou de l’information
d’un réseau HTI à BT et inversement.

Sur le réseau, deux types de coupleurs: -Coupleur incorporé au transformateur
-Coupleur indépendant du transformateur

Le coupleur extérieur

A   /  B :

Sur le réseau

Le module récepteur

TED

Coffret

T C

R
R

- 1 lampe sur 2,
- 2 intérieures, 2 extérieures,
- Mât à plusieurs lampes ...

Lampes
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La HTI pour les réseaux 3200 et 5500 V.

Découvrez aussi nos solutions pour les réseaux 950 V  de
1 à 5 km.

AUGIER EST CERTIFIE ISO 9001 DEPUIS 1995




